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グラスファイバー（ガラス繊維）製品なので、
耐久性や耐火性に非常に優れ、水回りなど汚れや
劣化が心配される場所でも長期的に安心です。

エコーを低減し、騒音公害を
最大40％吸収するように特別設計され
毎日の静かな生活が保たれます。

 グラスファイバーで
 耐久性が高い

高い防音性で
スタイリッシュに防音 

SoundproofDurabil i ty

燃えにくい
劣化
しにくい

汚れに
強い

破れに
強い
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耐久性 防音性TGLASS
ACOUSTIC

引張強度

不燃認定：
認定番号NM-4310,ML-4735

1,500 N/5cm

image 周波数（Hz）

吸
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Alpha sabine αw=0.25

本
製
品

40％
最大

吸収

試験条件　ISO 354 ： 残響室法吸音率
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グ ラ ス フ ァ イ バ ー 壁 紙

テ ィ グ ラ ス
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Takamoto Corporat ion

マグネット塗料
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TGLASS（ティグラス）にマグネットペイント（別売）を
塗れば、子供の描いた絵や大切なスケジュール等
いつでもどこでも貼る事ができる壁に早変わり。

マグネットペイントを
塗って壁に貼れる

Magnet
マグネット 

TGLASS
MAGNET

image

適合している主な規格（国内外）
F☆☆☆☆：認定番号MFN-3417
不燃認定：認定番号NM-4310,ML-4735

25.3.0033 INNOVATEXT

安心・安全をお届けします。

TGLASS TGLASS
ACOUSTIC

TGLASS
MAGNET

※マグネットペイントは別売

TGLASS  製品サンプル

塩化ビニルクロスとの比較試験

試験内容：欧州に一般的に流通する塩化ビニルクロス5品と性能比較

塩ビクロス以下の重量、厚みでありながら、伸びにくく強度があり、湿気を通しやすいことを確認

TGLASS

重量 厚み 引張強度 伸長率 透湿性

サンプルA

サンプルB

サンプルC

サンプルD

サンプルE 360

397

446

458

g/㎡ 当社品比 当社品比 N/5cmmm 当社品比 % I/㎡.s.Pa当社品比 当社品比

180-205

334

180

199

223

229

100 100 1,5000.35-0.49

167

124

181

129

100

119

100 3.4 2.5

26

24

43

14

14

100 100

676

515

529 0.5 20

124

253

23

17.5

18

4.2

8.6

390

353

634

212

206

0.52

0.76

0.54

0.42

0.50

Takamoto Corporat ion

TGLASS
グ ラ ス フ ァ イ バ ー 壁 紙

テ ィ グ ラ ス

マグネット
ペイント ※別売

壁紙（ティグラス）に別売のマ
グネットペイントを塗っていた
だき、その上からお好みの色
の塗料をお塗り下さい。

※パッケージは
　イメージです

Magnet
Paint




